Eficiência na fresagem a frio

A W 1000 L e a W 1900 são produzidas pela Ciber em Porto Alegre, com uma série de opcionais como o sistema de nivelamento capaz de regular com precisão a profundidade de fresagem

Ideal para obras estreitas ou vias urbanas
As fresadoras a frio W 1000 L e W 1900 da marca alemã Wirtgen, fabricadas no Brasil pela Ciber, são equipamentos utilizados para a remoção de pavimentos superficiais de asfalto danificado, remoção da estrutura completa das rodovias e reparos localizados. As máquinas oferecem mais po​tência, versatilidade e fácil manuseio, conquistando clientes em toda a América Latina. 

A W 1000 L possui chassi com módulos funcionais individuais para o reservatório de combustível, óleo e água. A máquina tem tração em todas as rodas, sendo equipada com motor diesel de seis cilindros, o qual apresenta alto rendimento e cumpre com todas as exigências das normas ambientais nos Estados Unidos e na Europa.

Um sistema eficiente reduz os níveis de ruído, permitindo a operação com menor impacto em regiões povoadas. Através de um raspador ajustável, na altura desejada e com pressão variável, o equipamento retira carregar todo o material fresado, deixando o pavimento totalmente limpo. A correia transportadora possui altura de descarga regulável, podendo ser movimentada para ambos os lados. Sua superfície ranhurada auxilia o transporte do material com segurança. 

Outra característica da W 1000 L é a capacidade de regulagem da profundidade de fresagem a partir de um sistema automático de nivelamento hidráulico, que atua sobre as rodas traseiras elevando ou baixando a parte posterior do equipamento. O corte é feito com facilidade e precisão, de acordo com os valores ajustados supervisionados por controles independentes de altura. O sistema de nivelamento eletrônico é um recurso opcional. Outras informações sobre a versatilidade dessa fresadora podem ser adquiridas no mapa com as principais tecnologias do equipamento, nas próximas páginas.  

Fresadora a frio W 1900

A W 1900 apresenta inúmeras vantagens em atividades de fresagem. Por ser compacta, é fácil de transportar e de manobrar em obras estreitas ou vias urbanas. A correia de descarga pode ser dobrada, diminuindo a extensão da máquina em mais de três metros. Apresenta reservatório com capacidade de 800 litros de combustível e motor diesel de 435 cavalos. 

A cabine de operação oferece ampla visão externa e segurança para o operador, que pode acessar o local por ambos os lados da máquina, o que possibilita a visibilidade da borda de fresagem (uma das principais características das fresadoras Wirtgen). A partir do painel de instrumentos são executadas todas as operações necessárias.

Não menos importante é o sistema FCS da Wirtgen, que possibilita equipar uma W 1900 com rolo de fresagem de dois metros de largura. O opcional permite a substituição de rolos com largura de trabalho entre 60 centímetros e dois metros. 

Em termos de produtividade, o acionamento mecânico do rolo transforma a potência gerada pelo motor e garante o elevado rendimento da fresadora. O sistema automático de nivelamento regula a profundidade desejada desde o primeiro metro de operação.  

