Eficiencia en el la fresaje en frío

Ciber produce en Porto Alegre la W 1000 L y la W 1900, con una serie de opcionales como el sistema de nivelación capaz de regular con precisión la profundidad de fresado.

Adecuada para obras estrechas o vías urbanas

Las fresadoras en frío W 1000 L y W 1900 de la marca alemana Wirtgen, fabricadas en Brasil por Ciber, son equipos utilizados para la remoción de pavimentos superficiales de asfalto dañado, remoción de la estructura completa de las carreteras y reparaciones localizadas. Las máquinas ofrecen más po​tencia, versatilidad y fácil manejo, conquistando clientes en toda América Latina. 


Fresadora en frio W 1000  L

La W 1000 L tiene chasis con módulos funcionales individuales para el depósito de combustible, aceite y agua. La máquina tiene tracción en todas las ruedas, equipándoselas con motor diésel de seis cilindros, el cual presenta alto rendimiento y cumple con todas las exigencias de las normas ambientales en los Estados Unidos y en Europa.

Un sistema eficiente reduce los niveles de ruido, permitiendo la operación con menor impacto en regiones pobladas. A través de un raspador ajustable, en la altura deseada y con presión variable, el equipo retira todo el material fresado, dejando el pavimento totalmente limpio. La cinta transportadora tiene altura de descarga regulable, pudiendo ser movida para ambos lados. Su superficie con ranuras auxilia el transporte del material con seguridad. 

Otra característica de la W 1000 L es la capacidad de regulado de la profundidad de fresado a partir de un sistema automático de nivelación hidráulica, que actúa sobre las ruedas traseras elevando o bajando la parte posterior del equipo. El corte se hace con facilidad y precisión, de acuerdo con los valores ajustados supervisados por controles independientes de altura. El sistema de nivelación electrónico es un recurso opcional. Otras informaciones sobre la versatilidad de esa fresadora se pueden adquirir en el mapa con las principales tecnologías del equipo, en las próximas páginas.  

Fresadora en frío W 1900

La W 1900 presenta innumerables ventajas en actividades de fresado. Por ser compacta, es fácil de transportar y de maniobrar en obras estrechas o vías urbanas. La cinta de descarga se puede doblar, disminuyendo la extensión de la máquina en otros tres metros. Presenta depósito con capacidad de 800 litros de combustible y motor diésel de 435 caballos. 

La cabina de operación ofrece amplia visión externa y seguridad para el operador, que puede acceder al lugar por ambos lados de la máquina, lo que posibilita la visibilidad del borde de fresado (una de las principales características de las fresadoras Wirtgen). A partir del panel de instrumentos se ejecutan todas las operaciones necesarias.

No menos importante es el sistema FCS de Wirtgen, que posibilita equipar una W 1900 con tambor fresador de dos metros de ancho. El opcional permite la sustitución de tambores con ancho de trabajo entre 60 centímetros y dos metros. 

En lo que se refiere a la productividad, el accionamiento mecánico del rodillo tambor transforma la potencia generada por el motor y garantiza el elevado rendimiento de la fresadora. El sistema automático de nivelación regula la profundidad deseada desde el primer metro de operación.

