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PRESS RELEASE


Ciber participa de experiência inédita no Brasil na usina hidrelétrica de Foz do Chapecó

Com sua usina de asfalto gravimétrica que garante segurança na dosagem de agregados, a obra utiliza metodologia europeia.
A líder na América Latina na produção e comercialização de toda a linha de produtos utilizados para pavimentação, construção, reciclagem e manutenção de rodovias, a Ciber Equipamentos Rodoviários, de Porto Alegre (RS), participa de experiência inédita no Brasil operando com uma usina de asfalto gravimétrica, modelo UAB 18E, na futura usina hidrelétrica Foz do Chapecó, em Santa Catarina. A obra, que está sendo executada pela construtora Camargo Corrêa, utiliza a metodologia já aplicada na Europa, na qual o núcleo impermeável do enrocamento será construído em asfalto ao invés da utilização do método convencional em argila ou CCR (concreto compactado a rolo).
A tecnologia compreende três camadas asfálticas compactadas da ordem de 20 cm cada por dia. “As especificações do projeto exigiram a utilização deste tipo de usina de alta performance que produz uma mistura asfáltica muito superior. Desta forma, o sistema de dosagem final, que possibilita a produção de qualquer tipo de mistura, tais como, SMA, mistura com fibras e asfalto-borracha foi determinante na decisão de compra por este tipo de usina”, explica o diretor comercial Clauci Mortari. 

O projeto em questão requer uma grande quantidade de CAP, na ordem de 6,6% da massa asfáltica. O alto percentual de CAP se deve à necessidade de redução de vazios na mistura. Como consequência, o traço utiliza uma grande quantidade de materiais finos, tanto os finos de rocha que são recuperados pelo filtro de mangas e retornam ao processo de dosagem e mistura, quanto o calcário dolomítico proveniente de um silo externo à usina que também passa por um processo de dosagem e mistura. A quantidade de finos e filler na massa asfáltica é muito grande em função de exigência de poucos vazios na massa asfáltica. O filler utilizado, o calcário dolomítico foi eleito em função da adesividade necessária à massa asfáltica e do grande peso específico deste calcário, que chega a 2,4t/m3. 
A usina, que é produzida pela Ciber, é fixa e atende a demandas de produção de misturas de localidades permanentes e são ideais para construtoras que possuem alto nível de exigências de controle de qualidade, com especificações de produto. “A obra demanda uma produção de 300t/dia e uma das exigências do projeto é a mínima quantidade de vazios na massa asfáltica, em função do rigor da impermeabilização do núcleo do enrocamento da barragem, para atingir uma impermeabilização eficiente”, acrescenta o diretor.
A Ciber vem ampliando a venda de usinas gravimétricas e possui unidades em operação na Colômbia, Bolívia e no Brasil nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Esta obra, em Chapecó, vai gerar capacidade suficiente para atender a 25% do consumo de energia de Santa Catarina ou a 18% do Rio Grande do Sul, o correspondente a 855MW.

--------

Ficha técnica – Usina de asfalto UAB 18E Advanced

Capacidade de produção: 100-140t/h

Número de silos: 4

Capacidade dos silos: 7,2 m3

Tipo de misturador: externo tipo pug-mill com duplo eixo

Quantidade de peneiras: 4

Queimador: 11.6 MW/ 10 mil kcal/h

Secador: 1900 x 7500mm 

Mobilidade: estacionário (E)
--------

Legendas
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Usina de asfalto da Ciber UAB 18 E Advanced participa de experiência inédita no Brasil na futura usina hidrelétrica Foz do Chapecó, em Santa Catarina.
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Usina de asfalto da Ciber UAB 18 E Advanced: ideal para obras que possuem alto nível de exigências de controle de qualidade.
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A obra, que está sendo executada pela construtora Camargo Corrêa, utiliza a metodologia já aplicada na Europa, na qual o núcleo impermeável do enrocamento será construído em asfalto ao invés da utilização do método convencional em argila.
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Usina hidrelétrica Foz do Chapecó vai gerar capacidade suficiente para atender a 25% do consumo de energia de Santa Catarina ou a 18% do Rio Grande do Sul, o que correspondente a 855MW.
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Para mais informações, favor entrar em contato:

Ciber Equipamentos Rodoviários Ltda.
Stella Richetti
Rua Senhor do Bom Fim, 177
Porto Alegre/RS – Brasil –
CEP: 91140-380 

Fone: + 55 51 3364 9214[image: image3.png]\ﬁm
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Fax: + 55 51 3364 9294
E-Mail: stella.richetti@ciber.com.br
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